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Avfall Norge Bransjenorm nedgravde renovasjonsanlegg - Normtegninger 2/2018

Forord

Dette dokumentet “Normtegninger” utgjer én del av rapporten “Bransjenorm for nedgravde
renovasjonsanlegg”. Rapporten bestar ogsa av "Del | Administrativt tillegg”, “Del Il Teknisk
beskrivelse” og et notat om finansiering, eierskap og drift.

Normtegningene er redigerbare i DWG-format, og kan fas pa forespgrsel til Avfall Norge.

Formalet med a lage en slik rapport har veert & gi aktgrer som skal planlegge, bygge og
vedlikeholde nedgravde renovasjonsanlegg en sjekkliste for viktige sider ved slike systemer
og et grunnlag som de lokale normene/ veilederne kan bygge pa. Del |, Del Il og
normtegningene utgjer et felles minstemal fra de normene og veilederne som allerede er
tatt i bruk lokalt noen steder. Det méa understrekes at tekniske beskrivelser og
normtegninger er veiledende, og ma tilpasses lokale bestemmelser, krav og gnsker. Notat
om finansiering, eierskap og drift beskriver fordeler og ulemper knyttet til de ulike formene
som benyttes for finansiering, eierskap og drift.

Bransjenormen har ingen juridisk status i seg selv. Etterhvert som lokale normer som
bygger pa strukturen i denne rapporten far juridisk status gjennom lokale politiske vedtak,
vil bransjen etterhvert fa en felles norm pa dette omradet.

Det har veert lagt vekt pa og invitert til bred medvirkning til normen fra fremtidige brukere
gjennom en hgringsprosess.

Asker kommune, BIR, Follo Ren, Sirkula, ROAF og Trondheim kommune har deltatt i
arbeidet gjennom en prosjektgruppe, takk for det!, og COWI har utfert oppdraget.

Arbeidet er finansiert delvis gjennom Avfall Norges prosjektmidler, og ekstra tilskudd fra
disse medlemmene; Asker kommune, Avfall Sgr, BIR, Envina, Follo Ren, Sirkula, Innherred
Renovasjon, ROAF, Stavanger kommune, Trondheim kommune, Arim og Oslo kommune
Renovasjonsetaten.
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TEGNINGSLISTE
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Postboks 4220 Torgard
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AN-AO1

Oversikt renovasjonsanlegg

AN-A02 Oversiktstegning AFS

AN-AQ03 Ledningsplan/lengdeprofil

AN-A04 Nedgravde containere: Dimensjoner og utfgrelse

AN-AQ05 Nedgravde containere: Plassering og adkomst

AN-A06 Nedgravde containere: Plantegning

AN-AQ7 Nedkast: Nedkast til stasjonzert system, tilluftsventil

AN-A08 Nedkast: Nedkast til stasjonaert system, utomhus

AN-AQ9 Nedkast og tilluftsventil: Nedkast til stasjonaert system, utomhus
AN-A10 Nedkast: Nedkast til stasjonzert system og nedgravde containere
AN-A11 Terminal for avfallssug: Stasjonaert anlegg

AN-A12 Mangvringsareal foran terminal: Henting av container

AN-A13 Bunker for avfallssug: Mobilt anlegg

AN-A14 Mobilt avfallssug: Dockingpunkt

AN-A15 Mobilt avfallssug: Plassering av dockingpunkt

AN-A16 Mobilt avfallssug: Dockingpunkt i vegg

AN-A17 | Typiske kummer: Inspeksjonskum

AN-A18 | Typiske kummer: Seksjoneringskum

AN-A19 Grgftegraving: Graving og avstiging iht. arbeidstilsynets forskrifter
AN-A20 | Normalprofil for ledningsgrgft: Stal og komposittrgr

AN-A21 Utkiling av ledningsgrgft

AN-A22 Kryssinger: Kryssing av jernbane, kabler og ledninger
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TEGNFORKLARING:

Nedgravd kontainer m/nedkast:

Renovasjonsbil

Avfallssug (AFS)
Inspeksjonskum (A

Seksjoneringskum (AS)

Tilluftsventil (AV)

)

Nedkast papir (NP)

Nedkast xxx
Nedkast rest (NR)

Planlagt terminal for avfallssug

MERKNADER

- Maksimal gangavstand fil nedgravd avfallsstasjon er 200m

- Koordinatsystem Euref 89 - Sone 32. Haydegrunnlag: NN2000

- Vendehammer og snuplass ma ha minimum 0,5m fri veiskulder

- Sporing viser kun hjulspor hvor simulering er gjort med lastebil 12m.
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Horisontal skala

1:500

Koordinatsystem Euref 89 - Sone 32. Heydegrunnlag NN2000

PROSJEKT NR:

A106367 —
Oversikt renovasjonsanlegg .1
. Saksb.: BMIV
Utforming, vendehammer og snuplass — 15052078

Normtegning

Malestokk.  VATIerer

Rev. nr: A
“"AN-A 01

A1 format




. \‘;§

¢

§
L
T B

X7025600

X7025400

TEGNFORKLARING

Avfallsug (AFS)
Inspeksjonskum (Al)
Seksjoneringskum (AS)
Tilluftsventil (AV)
Nedkast papir (NP)
Nedkast xxx
Nedkast rest (NR)
Vannledning
Spillvannsledning
Overvannsledning
Felles avlepsledning
Avfallsentral

Prosjektert

Eksisterende

Utgar
Inngang bolig
Avstandssirkel (r=50m)
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MERKNADER

AVEALLSMENGDER

- Her beskrives avfallsmenger pr. nedkast

HENVISNINGER

- Her henvises det til andre relevante tegninger

0 20 40 60 80 100

Horisontal skala 1.1000

Koordinatsystem Euref 89 - Sone 32. Hgydegrunnlag NN2000
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PLAN
M=150

SNITT A-A
M=150

/Nedkus’r 0,8-11m over bakkeniva

Gatebele
A / 93

%

|___—Fyllmasse: Kfr. pkf. &

/

/—Pukk: 16/32mm. Kfr. pkt. 3

Dypoppsamler
SNITT
M=150

AL _‘A T\ T— T 17 (/
I mir.150
L ) /—Be’rongelemen’r 400 400
L ]
min.130
300 300
HOVEDPUNKTER ANMERKNING
1. Fall fra kontainer  Stigningsforhold skal ligge mellom 1.20 og 1.50.
2. Fundament Beftongelement settes pa en pute av drenerende masser (pukk 16/32 eller
11-16) tykkelse minimum 150mm.
AVSTAND MELLOM BETONGELEMENT 3. Drenerende masser |en avstand pa 300mm rund’r betongelement skal def filbakefylles med
drenerende masser, fraksjon 16/32.
SNITT DETALJ A
M=1.50 L. Gjenfyllingsmasse/ |ny ver:
O O M= 110 komprimering - Massen lagret etter utgraving, komprimeringsgrad: Lett komprimering.
| ekst. ver
- - - Massen lagref etter utgraving, komprimeringsgrad: Normal komprimering.
Gatebelegg — - Ved krav til komprimering skal stgrste tverrmal for steinen ikke
Dreneringshull overstige 2/3 av lagftykkelsen.
S .4 _ . Folt120 750 - Uten krav til komprimering skal stgrste tverrmal veere 500 mm.
hp# #ﬁ H Utenfor vel:
ax. 7Smm - Massen lagref etter utgraving, ingen krav il komprimering.
O O | Krav fil komprimering er aktuelf der setninger ikke aksepferes.
1\
! ! 40 { \ \ 7. Oppdrift Tiltak mot oppdrift er spesifisert | fekniske bestemmelser.
L / * 106 8. Gatebelegg M& ikke dekke drenshull
F Pukk 16/32
Betongelement PROSJEKT NR:
min.200 A106367
REV REVIDERING GJELDER PRO KONT DATO
M Tegnet av: KLRI
Nedgravde containere P
. . Saksb.: BMIV
Dimensjoner og utferelse i~ 0405208
Normtegning Matestokk.  VATierer
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PLASSERING AV NEDGRAVDE CONTAINERE
SNITT

M= 175 KRAV

1. Frilefteheyde over container skal veere 11m fra bakkeniva

Maksimalt 5.0m 2. Maksimal heydeforskjell fra topp confainer fil bilens standplass

Vegbredde minimum 5m er +/-1,0m.

Bilene ma ha 4,5m fri heyde ved kjgring

Minimum vegbredde er 5m

Maksimal helning pa veg: Ber ikke overstige 6%. Maksimalt 8%

o v W

Avstand fra avslutning betongelement fil konstruksjoner som kan skads

under tgmming skal veere minimum 1m

7. Standplass skal veere filneermet horisontal, maksimalt 2% stigning.

* [For defaljert beskrivelse, se R-norm.

* Minimum 5m fra luffinntak til oppholdsrom

PN e o Sp e s N ol i S e N A e

(o)

Minimum 3m

MAKSIMAL HOYDEFORSKJELL MELLOM CONTAINER OG BIL
SNITT
M= 175

Maksimalt 5,0m

Minimum 1,0m

) { \\ s NNt A pi s M NN e A pe ez o N L

Maksimal hgydeforskjell +/- 1,0m fra fopp PROSJEKT NR.
container til bilens standplass. ’
A106367 REV REVIDERING GJELDER PRO | KONT | DATO
M Tegnet av: KLRI
Nedgravde containere e TORN
- aksb BMIV
Plassering og adkomst — 0405208

Normtegning Mlestokk. 1:75
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NEDKAST TIL STASJONART SYSTEM
M= 150

Tilluftsventil (AV)

)

8

[e

e

Nedkast

>

)
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B

N\~
RFID-leser og luke 0,8-
1,1m over bakkeniva/qgulv

Inspeksjonskum

il

|

— |

b

min. 3m

TILLUFTSVENTIL (AV)

Grenrgr til
hovedfrase

TILLUFTSVENTIL (AV)

PLAN
M= 150

SNITT A-A
M= 150

Asfalt/beleggningsstein
PUkk_“\\\\\;::E%%%%f%%f%EZZZZLT I

Sand 0-20

SNITT A-A
M= 150

Lokk (her i apen stilling) ma sikres
med stag eller lignende

b

b

ca. 1000
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Dybde avhengig av
nedvendig volum

1150mm

S sl N L ey e

_11>

ca. 1200

RS

ca. 1200

PROSJEKT NR:

DATO

PRO KONT

A106367 |

REVIDERING GJELDER

KLRI

Tegnet av:

TOEN

Kontr. av:

Nedkast

Saksb.: BMIV

Dato: 04.05.2018

Nedkast fil stasjoncert system, tilluftsventil

1:50

Mélestokk:

Rev. nr:
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NEDKAST TIL STASJONART SYSTEM
Nedkast SNITT A-A
M= 150

Tilluftsventil (AV) ( ‘

~ }RFID leser og luke 0,8-
11m over bakkeniva

Inspeksjonskum

b
b

Stengevenfiler

L]

Ba.

feﬁydéfﬂpassésn@dvend@'voMﬁf

e at L g c‘ b

.;.‘,;jf/eVénfil ~

D e e s e e e :x§fwéj?mw“.u...M.:yJ:Wl&:tiJ E%.JJWﬁxdf?t%;.f;iip#Tbnw;rD;;?;f?%yﬁZZ:ﬁl}a:;%5$ﬁif§;fkffﬁffff?tiﬁ?i{?i?;rf;?;:ﬁ;f¢?;Qx”ﬁ{fnx”.
g _d//////// | | - o | Q. ~ A g | E e ~
' < . ' : S - . . A p
A | Forankring | | < | ~ 4 o | |

| < - 4 - | o | - < 4 g
a 7 B a4 . | - | | | 4

A o - ' ' A g

PLAN
M= 150

Inspeksjonskum

TN
7080
P
pggﬁﬁggw

/AN R\W\
NS\~

Nedkast Stengeventiler

Tilluftsventil (AV)

PROSJEKT NR:

REV REVIDERING GJELDER PRO KONT | DATO

Nedkast e

Kontr. av:

Saksb.: BMIV

Nedkast til stasjoncert system, utomhus - 06.05.20%8

Normtegning Mlestokk. 1:50
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SNITT A-A

(1

RFID leser og luke
0,8-11m over
gulvniva

INNOMHUS NEDKAST TIL
STASJONART SYSTEM

Avtrekk med vifte (kan alternaftivt feres fil kjeller)

SNITT B-B
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/InSpeksjonsluke

Tilluftsventil (A\/)\}/_\ | | |

OJ7) O
LN /AN AN

Merknad: Ma tilpasses filstrekkelig
innluft for anlegger

Inspeksjonskum

PROSJEKT NR:

A106367 — — —
Nedkast og tilluftsventil 1
Nedkast til stasjonert system, innomhus o —sru30s
Normtegning Mélestokk: 175
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NEDKAST TIL STASJONART SYSTEM
0G NEDGRAVDE CONTAINERE
M= 150
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Nedkast, confainere
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PROSJEKT NR:

A106367

REV

REVIDERING GJELDER

PRO

KONT

DATO

Nedkast

Tegnet av:

KLRI

Kontr. av:

TOEN

Nedkast til stasjonert system og nedgravde containere

Saksb.:

BMIV

Dato:

04.05.2018

Normtegning

Méalestokk:
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—— Avkast ventilasjon

Avkast avfallssug

SNITT A-A
M=1100

Sluk for spyley

ca. 15000

. BESKRIVELSE TAKH@YDE [m]
4 Utvendig lasting L5
T R SIS M Innvendig lastning 5,5
% A Komprimator 5,5
™ M. syklon (1 og 2 efg) 8,0
. A =
5 4
3000
PLAN
M=1.100
Container Komprimator Filter Fordelingsventil
ca. 19000 m/komp u/komp
o ca. 15000 ca. 13000
\ i 2500 ca. 19000 ca. 19000
\
/\/if’reenhe’r
/o / /
ann—~{/
| /Eksoskanal
‘Q/ Kompressor
| min,1000 { mMin.1000 @ /
& N A ~ _CL/ \j
, , ] , , ] , - , _\ﬂ /Sluk for kondensvann fra kompressor
N N o
o /U’rslagsvusk og spyleuttak
l ] l ] l )
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7 - — T - ——Styreskinne (stal)
min, 3500 min, 3500 min, 39500

TERMINALEN SKAL SOM ET MINIMUM INNEHOLDE FULGENDE:

- Epoxybehandlet betongdekke pa gulv.

- Veggmateriale av vannfast kvalitet minimum 1m over gulv.
- Ventilasjonsanlegg

- Ngdspjeld for ufligning av trykk.

- Innbruddsikker der.

- Knussikkert utelys og fotoceller.

- Styreskinne fil containere.

- Spylevannsuttak, minimum 38mm.

- Sluk for spyling av gulv.

- Ufslagsvask/servant.

- Arbeidsrom hvor stgynivaet ikke overskrider 80dB.

- Armert betongdekke utefor porter som legges med fall vekk fra bygg.

PROSJEKT NR:

A 1 0 6 3 6 7 REV REVIDERING GJELDER PRO KONT DATO

Terminal for avfallssug e

. Saksb.: BMIV
Stasjoneert anlegg oato 04.05.2018
Normtegning Malestokk 1:100

ev.nr: A
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MIN. LENGDEBEROV, LUFT UTOMRUS
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PRO KONT | DATO
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Henting av confainer oo 04052018
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BUNKER FOR MOBILT SYSTEM

s min. 800

SNITT A-A
M= 175
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Nedkast
—_— T~ —_— T~
Luftinntak/mannluke (800x800)
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A
| R [T1 2 ] ESEE
D min. 800 D min. 800 D min. 800 |-

1Y
min. 800

BUNKEREN SKAL HA STREMUTTAK:

- Som dekker belysning
- Som er vannfeff
- Med 16A stikkontakt

PROSJEKT NR:

A 1 O 6 3 6 7 REV REVIDERING GJELDER PRO KONT DATO
Bunker for avfallssug e
Mobilt anlegg e

Normtegning

Mélestokk: 175
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Isolasjon

FRITTSTAENDE DOCKING
SNITT A-A
M=140

= _

Maksimal heydeforskjell fra
bilens standplass 1,1-1,15m

i

FRITTSTAENDE DOCKING

SNITT B-B
M=140

Isolasjon

/Asful’r/beleggningss’rein/plen
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FRITTSTAENDE DOCKING
PLAN
M=1L40
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Varmekabler

MARKDOCKING

SNITT A-A
M=140
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Pukk: 16/32mm\

Prefabrikert fundament
| armert betong

[F910—AR kjerneboringspakning

B N

S

baia

t min.150mm omfyllingsmasse

Maksimal heydeforskjell fra
bilens standplass 0-150mm

Varmekabler 500

MARKDOCKING
SNITT B-B
M=140

7 i ———

Pukk: 16/32mm———___
\

Prefabrikert fundamenf_/

| armert betong

/

Drenering av kum. PVC 110 SNS,
filkobles OV-ledning hvis mulig,
alternativt se R-norm

NNV N

20 Asfalt/beleggningsstein/plen

MARKDOCKING
PLAN

M=140

PROSJEKT NR:

A 1 O 6 3 6 7 REV REVIDERING GJELDER

PRO KONT | DATO

Mobilt avfallssug

Tegnet av: KLRI

Kontr. av: TOEN

Dockingpunkt

Saksb.: BMIV

Dato: 04.05.2018

Normtegning

Mélestokk: 11*0
r:

Avfal|
Y  Norge

A
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A3 format




KRAV

1. Frihgyde over dockingpunkt og renovasjonsbil skal veere

6m fra bakkeniva

PLASSERING AV MARKDOCKING

2. Bilene ma ha 4,5m fri heyde ved kjering
SNITT -
M= 175 3. Minimum vegbredde er 5m
o L. Maksimal helning pa veg: Bar ikke overstige 6%, maksimalt 8%
| 5. Standplass skal veere filncermet horisontal, maksimalt 2% stigning
Maksimalf om * For detaljert beskrivelse, se R-norm
Vegbredde minimum 5m . o .
' * Hoyspentkabel i1 lufflinje skal veere minimum 15m

‘ fra bil ved dockingspunkt
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Maksimal heydeforskjell fra
bilens standplass 0-150mm

PLASSERING AV FRITTSTAENDE DOCKING
SNITT
M= 175

Maksimalt S5m

—
I/ ——
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1,1-1,15m l;:ﬁ C;]
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S | J PROSJEKT NR:
o A106367
REV REVIDERING GJELDER PRO KONT DATO

M egnet av: KLRI

Mobilt avfallssug oo

. . Saksb.: BMIV
Plassering av dockingpunkt . 06.05.2078

Normtegning Malestokk. 1.75

Rev. nr:

Avfall A

Q" Norge " AN-A 15
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PLASSERING AV DOCKING | VEGG
SNITT
M= 175

Maksimalt 5m

e N e A e NN N e Nt

DOCKING | VEGG
SNITT A-A
M=140

DOCKING | VEGG
VERTIKALPLAN
M=140

KRAV

1. Fri heyde over dockingpunkt og renovasjonsbil skal veere

6m fra bakkeniva
Bilene ma ha 4,5m fri heyde ved kjgring

Minimum vegbredde er 5m

SRSV

* For detaljert beskrivelse, se R-norm

Bilene ma ha med separat pakoblingsstuss

Maksimal helning pa veg: Bar ikke overstige 6%, maksimalt 8%

Standplass skal veere tilneermet horisontal, maksimalt 2% stigning

PROSJEKT NR:

A106367 — —— —
Mobilt avfallssug !
Dockingpunkt i vegg STy T
Normtegning viesroe  VATIErer

Avfa|| A
Q" Norge " AN-A 16

A3 format




SNITT C-C
M=1-25

T

Inspeksjonsluke
Min. dimensjon 500x370

Ror plasseres sentrisk 1 kum

Lokk

Flytende ramme
m/ dempering

Justeringsring

Topp-plate B1400 med sentrisk
mannhull

Kumring @1400\

Kumbunn 01400 \C

Drenering av kum. PVC 160 SNB,
filkobles OV-ledning hvis mulig,
alternafivi se R-norm

FOR INSPEKSJONSKUMMER GJELDER FOLGENDE:

1) Diameter storre eller lik 81400

2.) Dersom avfallsrgret har sterre overdekning enn 0,6m skal
dimensjonen pa kummen gkes i samrad med kommunen

3.) Montering av kumramme og kumlokk utferes ihht. VA/Miljgblad nr. 32
L) Kum skal dreneres

5.) Det skal kun benyttes NS-godkjente kummer og deler.

6.) Ledning for pneumatikk samt kabler skal trekkes inn i kum

7.) Fast ramme utenfor veg

8.) Kum skal veere | befong

9.) Det skal benyttes kjgresterke lokk | veg/gangveg

Avfallsrer @400

Trekkergr @50 SN8 for pneumatikk og kabler

PROSJEKT NR:

A106367
REV REVIDERING GJELDER PRO KONT DATO
. Tegnet av KLRI
Typiske kummer oo TORN
: Saksh BMIV
Inspeksjonskum Dato 04.05.2018
Normtegning Malestokk 1:25

Avfal|
Y  Norge

Rev. nr

A

Tegn. nr

AN-A 17

A3 format




SNITT C-C
M=1:25

[i=§

o)

Al
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Seksjoneringsventil

Ror plasseres senfrisk i kum

Lokk

Flytende ramme

m/ dempering T——

Justeringsring

Topp-plate @2000 med eksentrisk
mannhull

Kumring @2000\

Kumbunn #2000

Drenering av kum. PVC 160 SN8,
tilkobles OV-ledning hvis mulig,
alternafivt se R-norm

FOR SEKSJONERINGSKUMMER GJELDER FBLGENDE:

1) Diameter starre eller lik 2000 (82400 for @500 avfallsrer)

2.) Montering av kumramme og kumlokk utferes ihht. VA/Miljgblad nr. 32
3.) Kum skal dreneres

L) Det skal kun benyttes NS-godkjente kummer og deler

5.) Ledning for pneumatikk samt kabler skal trekkes inn i kum

6.) Diameter og lokk ma filpasses venfil

7.) Fast ramme utenfor veg

8.) Kum skal veere | befong

Avfallsrar @400

Trekkergr 50 SN8 for pneumatikk og kabler

PROSJEKT NR:

9) Det skal benyttes kjgresterke lokk | veg/gangveg A106367

v REVIDERNG GELDER o | vonT | oao
Typiske kummer ot
Seksjoneringskum -~ T
Normtegning Mailes ok 1:25

Avfal|
9  Norge

Rev. nr

A

Tegn. nr:
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GROFT MED SKRA SIDER

——————————————————————————

Kohesjons-

jordarter

(silt, leire)

Friksjons-

jordarter

(sand, grus, /N

stein, blokk)

BRUKSOMRADE: GRGFTEDYBDE OVER 2.0 m

Tillatt helning pa greftesidene avhenger av

jordarten :

- Friksjonsarter (sand, grus, stein og blokk):
Fillatt helning 1: 1 Kan gkes fil 1: 0.75 hvis
grefta er mindre enn 3.0 m dyp og den skal

gjenfylles samme dag.

- Blandede jordarter kan vanligvis vurderes
p& samme mate som friksjonsarter, men en
ber felge godt med hvordan forholdene

endrer seg under gravingen.

- Kohesjonsarfter (silf og leire)

a. Uoppsprukket leire (ikke terrskorpe) og
hardmorene, greftedybde < 3.0 m:
fillatt helning 1: 05 (1: 0.75 hvis grefta
skal std apeniover 1uke)

b. Terrskorpeleire: Tillatt helning 1:0.75

c. Ved vanskelige forhold og greftedybde
over 3.0 m bar geoteknisk sakkyndig

konsulteres.

- Kvikkleire: Geoteknisk sakkyndig ma kon-

sulferes.

- Lagdelf jord: Nar forsvarlig helning skal
vurderes ma en ga ut fra den jordarten

som er minst stabil.

NB!' | lgse jordmasser kan skra greftesider
eller avstivning ogsa veere nedvendig ved

mindre greftedybder enn 2.0 m.

Finsand/silt

under grunn-

vannstanden

GROFT MED VERTIKALE SIDER, UTEN SIKRING

AVSTIVEDE GROFTER

/
Hmax =2.0m
( >20mi
frossen jord)
7 7
BRUKSOMRADE. BRUKSOMRADE. GRGFTEDYBDE OVER 2.0 m
(Hvis skra greftesider ikke er mulig/enskelig)
Ved greftedybde mindre enn 2.0 m, hvis ikke scerlige
faremomenter foreligger. Aktuelt utstyr for avstivning/sikring:
Med "scerlig faremomenter” menes bl.a. graving |
omrert jord, kryssing av gamle greffetraseer o.l. a. Spunfvegger : Beregningen skal utferes av
| slike tilfeller ma greftesidene ha helning lik 1: 1. kvalifiserte fagfolk ved greftedybder over 3.0 m.
Ved graving i sterkf regnveer og I sand/silt under
grunnvannstanden kan slakere helning veere ned- b.  Prefabrikert kledning med tverravstivning.
vendig. (Gjelder ogsa ved greftedybde over 2.0 m).
c. Greffekasser. Det skal finnes bruksveiledning
| frossen jord nar gjenfylling skal foretas for det pd norsk som angir hvilke greftedybder og
er fare for oppfining. jordmasser kassene skal brukes i.
d. Tverravstivef horisonftal kledning.
Veggene renskes for stein og blokk Frosne klumper
som evt. er lgsnef under gravingen fjernes. NB! | lese jordmasser kan skra greftesider
eller avstivning ogsda veere nedvendig ved
Dersom det graves mer enn 1 m under der telen mindre greftedybder enn 2.0 m.
slutter ma grefteveggen under ftelen avstives.
GENERELT. - Bare hovedprinsippene for graving og avstivning av greffer er medtatt pa denne tegningen.
For detaljerte bestemmelser vises def fil forskriftene og evt. beskrivelse for def enkelte prosjekt.
- Alle grefter dypere enn 1.0 m skal ha en eller flere remningsveger, f eks. stige.
Plassering av gravemasser:
M=1:100 P ’z%"{"%
¢"¢@'o‘o
PROSJEKT NR:
A106367
REV REVIDERING GJELDER PRO KONT DATO
M Tegnet av KLRI
Greffegraving
. * . L. . . . . aksb BMIV
Min. 10 m Graving og avstiving iht. arbeidstilsynets forskrifter Zm 04052078
Normtegnlng Mélestokk 150

* Stabilitetsforholdene kan

kreve stgrre avstand.

Avfal|
9  Norge

Rev. nr
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HOVEDPUNKTER
1. Generelt

2. Avstand rer-kum

3. Avstand ved kryssing

L. Avstand til byggning/
andre konstruksjoner

5. Avstand til kabler

6. Avstand til VA-
ledninger

7. Avstand til fjernvarme

8. Avstand til private
avfallsledninger

9 Fundament

10. Sidefylling /
beskyttelseslag

11. Gjenfyllingsmasse/
komprimering

12. Fiberduk

ANMERKNING

Profilet gjelder for avfallsrer i konstruksjonsstal og komposittmateriale < 500mm.

Mot kummer ma grefteprofilet utvides ved at avfallsledningene avvinkles innenfor maksimaltall

angitt i beskrivelsen Miste avstand mellom rgr og betongkum er 50mm.
Minste avstand mellom kommunal/privat vannledning ved kryssing er 200mm. Kfr. fegn. AN-AQ7.

Minste avstand fil konstruksjon er 2m. Avstanden skal avklares og godkjennes av kommunen.

Minsteavstand mellom avfallsledninger og kabler skal veere 1,0m ved parallellfgring nar leggearbeidene

utfgres samtidig. Dersom kabel- og ledningsanlegg planlegges og utfgres uavhengig av hverandre er

minimumsavstanden 2,0m. Ved leggedybde sterre enn 2,0m ma avstanden gkes.

Avstand til VA-ledninger avklares med kommunalteknisk ansvarlig. Urgangspunkt er
NS3070:2015. Det skal utarbeides et samordningsprofil som godkjennes av kommunen.

Kfr. pkt 6.
Nar det prosjekteres avfallsanlegg og fjernvarmeanlegg samtidig kan avstander mellom

anlegg reduseres med 0,5m.

Kommunal og privat avfallsledning skal i utgangspunktet ikke ligge | samme graft.
Nar spesielle forhold krever avvik fra dette, skal det minimum 1,0m avstand
mellom rervegq for de to regrene.

LEDNINGSTYPE RORTYPE MASSE FRAKSJON MERKNAD
Avfallsledning Kontsruksjonsstal Sand 0-8 Alle godstykkelser
Avfallsledning Kompositt Sand 0-28 Alle godstykkelser
NOMINELL FUNDAMENTTYKKELSE V/ FUNDAMENTTYKKELSE V/
RORDIAMETER NORMALE GRUNNFORHOLD HARDE GRUNNF , EKS. BERG/BETONG
DN < 400 150 150

400 < DN <600 150 200

LEDNINGSTYPE RORTYPE MASSE FRAKSJON MERKNAD
Avfallsledning Konstruksjonsstal Sand 0-8 Alle godstykkelser
Avfallsledning Plast/kompositt Sand 0-8 Alle godstykkelser

X Fraksjoner kan velges innenfor oppgitt omrdde

| ny veg:

- Massen lagret effter utgraving, komprimeringsgrad: left komprimering

| eks. veg:
- Massen lagret etter utgraving, komprimeringsgrad: normal komprimering
- Ved krav fil komprimering skal sterste tfverrmal for steinen ikke overstige 2/3 av lagtykkelsen

- Uten krav til komprimering skal stgrste tverrmal veere 500 mm

Utenfor veg:
- Massen lagret effter utgraving, ingen krav til komprimering.

Krav til komprimering er aktuelt der setninger ikke aksepteres.

Ved bruk av fiberduk som filter, skal denne legges av bruksklasse lll. Fiberduken skal i sd fall felge

omkrefsen fil sidefylling/beskyttelseslag mot greftesidene, med min 0,5m overlapping | senter graff.

Gregftesidene utfeores med helning i samsvar
med arbeidfilsynets forskriffer ?

SNITT
M=120

Kfr. tegn AN-AO4)

/Terreng

Gjenfyllingsmasse
(Kfr pkt 1)

Merkeband i hele rgretfs bredde.

Peilebdnd dersom komposittrer benyttes

Fiberduk
(Kfr. pkt.12)

Styrekabel
(legges | frekkergr, min 50mm SN8)

Ror for pneumatikk
(legges i trekkergr. min 50mm SN8)

Beskyttelseslag
(Kfr. pkt. 10)
Sidefylling
(Kfr. pkt.10)
min. 150
Bunnbredde B Fundament
(Kfr. pkt.9)
PROSJEKT NR:
A106367
REV REVIDERING GJELDER PRO KONT DATO
M M Tegnet av KLRI
Normalprofil for ledningsgreft o Tom
[-) . aksb BMIV
Stal og komposittrer - 05052018

Normtegning

Mélestokk 120

Avfal|
9  Norge
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Fjell eller meget fasfte masser

UTKILING AV GROFTEBUNN
VED OVERGANG FJELL/JORD
M= 150

Jord eller mindre faste masser

Grefftebunn

Pukk 8-16mm

‘ 3000

3000

Der grunnforholdene i ledningsgrefta skiffer fra

fjell til lasmasse eller fra en teft til en les jordart,

sprenges og graves kile (ufspissing).
| kilen utlegges egnet komprimerbar grus eller
finpukk -leftt komprimering.

PROSJEKT NR:

A106367

REVIDERING GJELDER

PRO KONT | DATO

Utkiling av ledningsgreft T
Saksb.: BMIV
Dato: 04.05.2018

Normtegning

Mélestokk: 150

Avfal|
9  Norge

Rev. nr:

Tegn. n

A
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